
OPERATING MANUAL

사용설명서

DIGITAL REMOTE

INTERFACE
Model No. DRI-9600

주식회사 파스컴
·파스컴 제품을 구입해 주셔서 단히 감사합니다.

·사용하시기 전에 본 사용 설명서(특히 안전을 위한 주의사항)를

잘 읽어보시고, 정확하게 사용하여 주시기 바랍니다.

·본 제품이 정상적인 동작 상태가 아닌 상황에서 발생한 방범 및

방재사고에 해서는 당사가 책임지지 않습니다.







사용하시기 전에

제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

사용하시기 전에 본 사용설명서를 잘 읽어보시고 바르게 사용하여 주시기 바랍니다.

1. 품질보증에 하여

제품 사용설명서 내에 제품보증서가 있습니다.

이 보증서에 의해 구입하신 날로부터 1년간은 무상수리의 보증을 실시하고 있으며

제품수리, 교환, 환불에 한 보상기준은 경제 기획원 “소비자 피해 보상규정” 에

따라 실시하고 있습니다.

단, 품질보증 기간이 경과하였거나 사용자 부주의, 당사 리점이나 서비스기사가

아닌 사람이 수리하여 고장이 났을 경우, 기타 천재지변의 경우에는 실비의 수리비와

부품 를 청구합니다.

(출장을 요할 경우에는 출장비 포함)

2. 동작에 하여

① 연결을 할 때는 각 기기의 전원코드를 뺀 상태에서 연결할 단자 및 극성(+ , -)을 확인한 후

연결하십시오.

② 본 기기는 DMC-9600과 연동하여 DRA-9600을 8 단위로 확장 및 우선순위 방송이 가능 합니다.

3. 기능 및 특징

① 방송 채널 표시 기능

DRA-9600에서 방송 시, 해당 채널의 LED를 점등하여 표시 합니다.

② 화재시 자동 전체방송 전환 기능

DRI-9600이 우선순위 제어 방식으로 운영되더라도, 화재시에는 자동으로 전체 방송이 가능하도록

전환 운영 됩니다.

③ 전체동작 모드 및 우선순위 동작 모드

방송 요청을 하는 DRA-9600의 채널을 동시에 열어 방송 가능하게 하는 전체동작모드와, DRA-9600에

설정된 우선순위에 의해서 높은순으로 방송제어권을 갖는 우선순위 동작 모드로 구성됩니다.

④ 통신 방식

전력선 통신방식 : DRA-9600(Digital Remote Controller), DMC-9600(Main Controller)

통신속도 : 2400bps,N,8,1



전면기능에 하여

① 채널 LED
연결된 DRA-9600의 방송중(Talk)인 채널이 점등 합니다.

② 전원 LED 
전원이 인가되면 점등 됩니다.

후면기능에 하여

① Data Link 단자
DRI-9600을 확장하거나, DMC-9600과 연동하는 연결 단자 입니다.

② 시그널 입력 단자
확장 된 DRI-9600의 시그널 출력 단자와 연결 합니다.

③ 시그널 출력 단자

DRI-9600을 확장 시, 시그널 입력단자와 연결하며, EM-9600의 리모트1 단자에 연결합니다.

④ F/W Upgrade
시스템의 펌웨어를 업그레이드 할 경우 사용합니다.

⑤ 기능선택 스위치
DRI-9600의 운영모드(전체동작모드,우선순위동작모드)와 채널구분(1~8, 9~16)을 선택할 때 사용합니다.

⑥ DRA-9600 연결 단자
DRA-9600의 단자와 연결합니다.



장비연결방법

데이터 단자 연결

3x2 모렉스 콘넥터를 DMC-9600의 “DEI-9600”

단자에 연결 합니다.

AUDIO 단자 연결

OUTPUT 단자를 EM-9600의 RM1단자에

연결 합니다.

전원 및 시그널 연결

연결단자의 연결은 다음과 같이 구분하여 연결합니다.

SIGNAL G    DRA 시그널 G 

S+   DRA 시그널 +, S-  DRA 시그널 –

RS485   R+  DRA RS485 +

R-  DRA RS485 -

- LINK OUTPUT - - EM-9600 RM1 -

- DRI -

- DRA-9600 -

※주의 : DRA-9600의 우선순위 번호와 DRI-9600의

채널은 반드시 같아야 합니다.

DRA 0번/ 8번 - DRI 1/9CH

DRA 1번/ 9번 - DRI 2/10CH

..

DRA 7번/ 15번 - DRI 8/16CH    

- DRI - - DMC-9600 -



기능 설정

DRA-9600의 운영방식을 설정할 때 사용합니다.

1번 : Off – DRA 우선순위 0 ~ 7 (1CH ~ 8CH)

On - 8 ~ 15 (9CH ~ 16CH)

2번 : Off – DRA 전체 동작 모드

On – DRA 우선순위 동작 모드

- DIP S/W 세부 설명 -

1번 : DRI-9600에 연결된 채널은 DRA-9600에 설정된 우선순위 번호에 해당하는 채널이 동작하며,

이 스위치를 Off 하면, DRI-9600의 사용 채널은 1CH ~ 8CH로 DRA-9600의 순위번호는

00 ~ 07까지 해당 합니다.

이 스위치를 On 하면, DRI-9600의 사용 채널은 9CH ~ 16CH로 DRA-9600의 순위번호는

08 ~ 15까지 해당 합니다.

2번 : Off – DRA-9600의 방송 시, 요청하는 DRA-9600마다 동시 방송이 가능한 전체동작으로

운용 됩니다.

On – DRA-9600의 방송 시, 우선순위에 의하여 순위가 높은 순에서 낮은 순으로 자동 전환

되어 운용 됩니다.

※주의 : 우선방식 운영모드에서는 낮은 순위의 DRA-9600이 방송중 일 때, 높은 순위의

DRA-9600이 방송요청을 하면 자동으로 방송이 차단 됩니다.

또한, 높은순위의 DRA-9600이 방송중 일 때는 낮은 순위의 DRA-9600이 방송을

하고자 하여도, 방송이 되지 않습니다.



고장이라 생각되면
소리가 나지 않거나 고장이라고 생각되면 아래와 같이 다시 점검을 해 보십시오.  만일 점검을

하여도 상태가 나쁠 때는 직접 내부를 열지 마시고 구입하신 리점이나 당사 써비스 센터에

의뢰하십시오.

증 상 원 인 조 치

전원을 인가하였는데

LED가 켜지지 않는다.

*전원 코드가 콘센트에서 빠져

있습니다.

*전원 입력부에 DC24V를 확인 합니다.

*전원의 극성을 확인 합니다.

DRA-9600에서 방송을 요
청하였는데도 채널이 열리
지 않는다.

*DRA-9600의 순위 지정 값이 일치하
지 않습니다.

*DRA-9600의 순위지정 DIP S/W 값을 확인
합니다.

전체동작모드 인데, 전체
방송이 되지 않는다.

*기능설정이 잘못 되었습니다. *DRI-9600의 기능선택 스위치를 확인 합니
다.

*DRA-9600의 순위지정 값을 확인합니다.

우선순위모드 인데, 자동
전환 되지 않는다.

*기능설정이 잘못 되었습니다. *DRI-9600의 기능선택 스위치를 확인 합니
다.

*DRA-9600의 순위지정 값을 확인합니다.



제품규격

■ 전기적 특성

1. 통신방식 -------------------------------------- 2400bps, RS485

2. 제어범위 -------------------------------------- DLR-9600, DMC-9600

3. 외부입력 -------------------------------------- 오디오 입력단자

4. 디스플레이 ------------------------------------ LED Display

■ 사용전원 -------------------------------------------------- DC 24V / 200mA

■ 중량 ------------------------------------------------------------ 1Kg

■ 외형 -------------------------------------------- 482(W)x 44(H)x 280(D)mm

■ 부속품

사용 설명서 ---------------- 1부

* 본 규격은 당사 규정에 따라 일부 약간의 변동이 있을 수 있습니다.

설치시 주의점
다음과 같은 장소에 설치하면 고장의 원인이 될 수 있으니 각별히 주의하여 주십시오.

■ 직사광선이 직접 닿는 곳이나 스팀, 히터, 난로 등의 발열체가 가까이 있는 곳.

■통풍이 나쁘고 습기나 먼지가 많은 곳.

※ RACK에 조립하여 사용할 때는 가급적 통풍이 잘 되도록 설계된 RACK를 사용하여

주십시오.

■자화성 기기가 가까이 있는 곳.

■진동이나 경사가 있는 불안정한 장소.

■알코올이나 분무식 살충제 등 인화성이 강한 물질이 근처에 있는 장소.

※ 본 기기를 청소할 때는 물기가 없는 부드러운 헝겊에 포리왁스 등을 묻혀 가볍게

닦아낸 후 마른 융 등으로 닦아내면 깨끗하게 보존하실 수 있습니다. 



제 품 보 증 서

본 제품은 ISO 9001 품질보증 시스템에서 철저한 품질 검사를 거쳐 만들어진 제품입니다.

보상기준
제품 수리, 교환, 환불에 한 보상기준은 재정 경제부 고시 제 2000-21호

규정에 의거 합니다.

품질보증기간 아파트용 제품 – 1년, 일반 주택용 제품 –1년
수리용 부품
보유기간

제품단종후 5년

소비자 피해

보 상 안 내

•상기 품질보증기간동안에 소비자의 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을

경우 구입하신 리점이나 본사 서비스 센터에서 무상수리를 하여 드립니다.

• 품질보증기간이 경과한 경우와 보증기간이내라 하더라도 아래사항에 하여는

실비의 수리비와 부품 를 청구 합니다. (출장을 요할경우는 출장비 포함)

- 고객의 고의 또는 과실에 의한 고장의 경우

- 당사의 리점이나 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 났을 경우 .

- 기타 천재지변에 의한 제품 고장 또는 손상이 발생한 경우 등

제 품 구 입

정 보

품명 및 형식명 DRI-9600

정격 전압 DC24V 정격소비전력 4.8W

구 입 일 년 월 일 구입점(상호)

•품질보증기간은 고객께서 구입한 일로부터 산정되므로 본 제품 보증서에

구 입일자를 기재 받으시오 잘 보관하시기 바랍니다.

주식회사 파스컴
본사 및 공장 : 경기도 광주시 초월읍 경충 로 1333-32

TEL : (031)733-1060          FAX : (031)733-1059

A / S 전용 TEL : (070)7844-6787        FAX : (031)733-1063

HOME PAGE : http :// www.ipascom.com




